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Beschlagsystem für Falt-Schiebeläden bis 30 kg

Die Hawa Frontfold Familie –  
Beschattung ohne Schattenseiten 

Schiebelösungen am Bau setzen prägende 
Akzente im architektonischen Gesamtbild. 
Sie sind die erste Visitenkarte der Gebäude-
Architektur, Ausdruck der gestalterischen 
Identität, das Make-up im Gesicht des 
Hauses. Und sie bieten funktionale Vorteile, 
die den optischen in nichts nachstehen. Was 
das Falt-Schiebebesystem Hawa Frontfold 
aufs Eindrücklichste beweist. Dieser Beschlag 
ermöglicht es, Fensterläden aus Holz oder 
Aluminium spielend leicht zu schieben und 
im 90 Grad-Winkel zur Fensterfront auf 
kleinem Raum gefaltet zu parken. Im Innern 
eröffnen sich den Bewohnern damit vielfäl
tige Möglichkeiten für faszinierende Licht- 
und Schattenspiele. Aussen entsteht das 
Bild einer lebendigen, wandelbaren Fassade. 
Die kommt auch dem Klima zu Gute: Eine 
variable Außenverschattung an besonnten 
Fenstern kann die Innentemperatur erheblich 
tiefer halten. Zumal der Hawa Frontfold seine 
Qualitäten auch auf grossen Flächen entfal-
tet. 

Schiebeläden …
Schiebeläden bieten wirksamen,  
komfortablen Sicht- und Sonnenschutz 
und setzen spannende Akzente in der 
Fassadengestaltung von privaten und 
öffentlichen Bauten.

… mit Hawa Frontfold
Mit diesem durchdachten, ästhetischen 
Falt-Schiebesystem lassen sich Läden 
aus Holz und Aluminium bis 30 kg leicht 
bewegen und Platz sparend parken.

Querverweis
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Hawa Frontfold 
für Falt-Schiebeläden

Läden zum  
Schieben, Falten 
und Geniessen









 

11Technische Änderungen vorbehalten

Querverweis

 

30 FS uo

Garnitur für Faltpakete

Nr.

Hawa Frontfold 30 FS,  
Grundgarnitur rechts,  
Führungsschiene unten offen

27555

Hawa Frontfold 30 FS,  
Grundgarnitur links,  
Führungsschiene unten offen

27556

Hawa Frontfold 30 FS,  
Zusatzgarnitur,  
Führungsschiene unten offen

27557

Garnitur bestehend aus: 27
55

5

27
55

6

27
55

7

Nr.

Aufhängung fix, 
Forslide, nach rechts 
faltend

1 27517

Laufwerk aussen, 
Forslide, nach rechts 
faltend

1 27519

Führung fix, Forslide, 
nach rechts faltend, 
Führungsschiene 
unten offen

1 27528

Führung aussen, 
Forslide, nach rechts 
faltend, Führungs-
schiene unten offen

1 27529

Zylinderschraube, 
M8x100 mm, A4-70

4 4 2 27401

Scharnierring, 
Kunststoff

2 2 1 15740

Scharnierlappen 
gekröpft, einteilig, 
Edelstahl A4

4 4 27418

Aufhängung fix, 
Forslide, nach links 
faltend

1 27518

Laufwerk aussen, 
Forslide, nach links 
faltend

1 27520

Führung fix, Forslide, 
nach links faltend, 
Führungsschiene 
unten offen

1 27527

Führung aussen, 
Forslide, nach links 
faltend, Führungs-
schiene unten offen

1 27530

Laufwerk Mitte, 
Forslide

1 27521

Führung Mitte, 
Forslide, Führungs-
schiene unten offen

1 27531

Scharnierlappen 
gekröpft, zweiteilig, 
Edelstahl A4

4 27419
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30 FS uo

Zubehör

Nr.

Zugfalle, nach aussen öffnend, 
mit Stahlseil, ohne Befestigungs-
schrauben

27490

Zugfalle, nach innen öffnend,  
mit Stahlseil, ohne Befestigungs-
schrauben

27491

Drehgriff zu Zugfalle,  
Edelstahl

27458

Scharnierband flach,  
Spaltmass 1–6 mm,  
Edelstahl A4

27421

Scharnierband gekröpft,  
Spaltmass 6 mm,  
Edelstahl A4

27595

Scharnierlappen gekröpft,  
zweiteilig, Edelstahl A4

27419

Scharnierlappen flach,  
zweiteilig, Edelstahl A4

27420

Scharnierzapfen A4 20187

Bohrlehre für Scharnierband,  
Ø  3mm zum Schrauben,  
inkl. Gewindebolzen

27551

Bohrlehre für Scharnierband,  
Ø 5mm zum Nieten,  
inkl. Gewindebolzen

27552

Anschlag mit Stellschraube, 
passend zu Profilstange 8 mm 
vom Drehstangenverschluss

15899

Laufschiene Deckenmontage

Laufschienen

mm Nr.

Laufschiene, Forslide, 
Wandmontage,  
Aluminium, eloxiert

6000 27358

nach 
Mass

27622

Laufschiene, Forslide, 
Deckenmontage, 
Aluminium, eloxiert

6000 27360

nach 
Mass

27623

Führungsschienen

mm Nr.

Führungsschiene, 
Wandmontage,  
Aluminium, eloxiert

6000 27364

nach 
Mass

27625

Führungsschiene, 
Bodenmontage,  
Aluminium, eloxiert

6000 27366

nach 
Mass

27626

Führungsschiene, 
schmal, Aluminium, 
eloxiert

6000 27368

nach 
Mass

27627
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30 FS uo

Planung Faltpaket
Die bauseitige Montage einer Windabstützung wird empfohlen. 

Bei ungerader Anzahl Flügel, muss der Letzte Flügel bauseitig 
gesichert werden.

Laufwerk- und Führungsscharnier
Bei Faltschiebeläden über 33 mm Dicke, müssen die  
Scharnierbänder eingelassen werden.

Bestellangaben
– Typ und Anzahl Garnituren 
– Typ und Anzahl Scharniere 
– Typ und Anzahl Zugfallen und Drehgriff 
– Typ und Anzahl Laufschienen 
– Typ und Anzahl Führungsschienen

Bestellangaben optional
– Typ und Anzahl Bohrlehren 
– Bestellübersicht Seite 30–31

Planung/Ausführung
Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung  
Nr. 27510 verwendet werden. Weitere Informationen zum 
Produkt finden Sie auf www.hawa.com.

Spaltmasse

Anzahl Scharniere

Optionen Faltscharniere

Variante 1, Scharnierband flach: Z = 1–6mm Variante 2, Scharnierband gekröpft: Z = 6mm

Höhe Stück

bis 2000 mm 2

ab 2001 mm 3
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30 FS oo

Einbaubeispiele

Technische Vorgaben

max. 30 kg 

max. 3200 mm 

max. 600 mm 

28–36 mm 

Beschlag für 2–10 Falt-Schiebeläden aus Holz- oder Metall bis 30 kg pro Laden  
und 180 kg pro Anlage, mit verdeckter Lauf- und Führungsschiene. Design Forslide, 
oben offen.  

Produkt-Highlights

Ästhetik Harmonische Verbindung von Fensterladen und 
Fassade, da Lauf- und Führungsschienen hinter dem 
geschlossenen Laden verschwinden

Flexibilität Lösung für jede Bausituation mit Flügeln bis 1,2 m2 
und 30 kg, gerader/ungerader Flügelzahl und 
Anlagenbreite bis maximal 12 m

Querverweis
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30 FS oo

Garnitur für Faltpakete

Nr.

Hawa Frontfold 30 FS,  
Grundgarnitur rechts,  
Führungsschiene oben offen

27558

Hawa Frontfold 30 FS,  
Grundgarnitur links, 
Führungsschiene oben offen

27559

v Frontfold 30 FS,  
Zusatzgarnitur,  
Führungsschiene oben offen

27560

Garnitur bestehend aus: 27
55

8

27
55

9

27
56

0

Nr.

Aufhängung fix, 
Forslide, nach rechts 
faltend

1 27517

Laufwerk aussen, 
Forslide, nach rechts 
faltend

1 27519

Führung fix, Forslide, 
nach rechts faltend, 
Führungsschiene 
oben offen

1 27533

Führung aussen, 
Forslide, nach rechts 
faltend, Führungs-
schiene oben offen

1 27534

Zylinderschraube, 
M8x100 mm, A4-70

4 4 2 27401

Scharnierring, 
Kunststoff

2 2 1 15740

Scharnierlappen 
gekröpft, einteilig, 
Edelstahl A4

4 4 27418

Aufhängung fix, 
Forslide, nach links 
faltend

1 27518

Laufwerk aussen, 
Forslide, nach links 
faltend

1 27520

Führung fix, Forslide, 
nach links faltend, 
Führungsschiene 
oben offen

1 27532

Führung aussen, 
Forslide, nach links 
faltend, Führungs-
schiene oben offen

1 27535

Laufwerk Mitte, 
Forslide

1 27521

Führung Mitte, 
Forslide, Führungs-
schiene oben offen

1 27537

Scharnierlappen 
gekröpft, zweiteilig, 
Edelstahl A4

4 27419
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30 FS oo

Zubehör

Nr.

Zugfalle, nach aussen öffnend, 
mit Stahlseil, ohne Befestigungs-
schrauben

27490

Zugfalle, nach innen öffnend,  
mit Stahlseil, ohne Befestigungs-
schrauben

27491

Drehgriff zu Zugfalle,  
Edelstahl

27458

Scharnierband flach,  
Spaltmass 1-6 mm,  
Edelstahl A4

27421

Scharnierband gekröpft, 
Spaltmass 6 mm,  
Edelstahl A4

27595

Scharnierlappen gekröpft, 
zweiteilig, Edelstahl A4

27419

Scharnierlappen flach,  
zweiteilig, Edelstahl A4

27420

Scharnierzapfen A4 20187

Bohrlehre für Scharnierband,  
Ø 3mm zum Schrauben,  
inkl. Gewindebolzen

27551

Bohrlehre für Scharnierband,  
Ø 5mm zum Nieten,  
inkl. Gewindebolzen

27552

Anschlag mit Stellschraube, 
passend zu Profilstange 8 mm 
vom Drehstangenverschluss

15899

Laufschienen

mm Nr.

Laufschiene, Forslide, 
Wandmontage,  
Aluminium, eloxiert

6000 27358

nach 
Mass

27622

Laufschiene, Forslide, 
Deckenmontage, 
Aluminium, eloxiert

6000 27360

nach 
Mass

27623

Führungsschienen

mm Nr.

Führungsschiene, 
Wandmontage,  
Aluminium, eloxiert

6000 27364

nach 
Mass

27625

Führungsschiene, 
Bodenmontage,  
Aluminium, eloxiert

6000 27366

nach 
Mass

27626

Führungsschiene, 
schmal, Aluminium, 
eloxiert

6000 27368

nach 
Mass

27627
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30 FS oo

Laufschiene Wandmontage Führungsschiene Wandmontage

Führungsschiene in Boden eingelassen
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30 FS oo

Bestellangaben
– Typ und Anzahl Garnituren 
– Typ und Anzahl Scharniere 
– Typ und Anzahl Zugfallen und Drehgriff 
– Typ und Anzahl Laufschienen 
– Typ und Anzahl Führungsschienen

Bestellangaben optional
– Typ und Anzahl Bohrlehren 
– Bestellübersicht Seite 30–31

Planung/Ausführung
Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung  
Nr.  27510 verwendet werden. Weitere Informationen zum  
Produkt finden Sie auf www.hawa.com

Planung Faltpaket
Die bauseitige Montage einer Windabstützung wird empfohlen. 

Bei ungerader Anzahl Flügel, muss der Letzte Flügel bauseitig 
gesichert werden.

Laufwerk- und Führungsscharnier
Bei Faltschiebeläden über 33 mm Dicke, müssen die  
Scharnierbänder eingelassen werden.

Spaltmasse

Optionen Faltscharniere

Variante 1, Scharnierband flach: Z = 1–6mm Variante 2, Scharnierband gekröpft: Z = 6mm

Anzahl Scharniere

Höhe Stück

bis 2000 mm 2

ab 2001 mm 3
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30 MS uo

Einbaubeispiele

Technische Vorgaben

max. 30 kg 

max. 3200 mm 

max. 600 mm 

28–36 mm 

Beschlag für 2–10 Falt-Schiebeläden aus Holz- oder Metall bis 30 kg pro Laden  
und 180 kg pro Anlage, mit sichtbarer Laufschiene und verdeckter Führungsschiene. 
Design Mixslide, unten offen.

Produkt-Highlights

Flexibilität Lösung für jede Bausituation mit Flügeln bis 1,2 m2 
und 30 kg, gerader/ungerader Flügelzahl und 
Anlagenbreite bis maximal 12 m

Sicherheit Korrosionsbeständige Materialien für bedenkenlosen 
Einsatz auch in Küstennähe

Querverweis
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30 MS uo

Garnitur für Faltpakete

Nr.

Hawa Frontfold 30 MS,  
Grundgarnitur rechts,  
Führungsschiene unten offen

27561

Hawa Frontfold 30 MS,  
Grundgarnitur links,  
Führungsschiene unten offen

27562

Hawa Frontfold 30 MS,  
Zusatzgarnitur,  
Führungsschiene unten offen

27563

Garnitur bestehend aus: 27
56

1

27
56

2

27
56

3

Nr.

Aufhängung fix, 
Inslide, nach rechts 
faltend

1 27523

Laufwerk aussen, 
Inslide, nach rechts 
faltend

1 27524

Führung fix, Forslide, 
nach rechts faltend, 
Führungsschiene 
unten offen

1 27528

Führung aussen, 
Forslide, nach rechts 
faltend, Führungs-
schiene unten offen

1 27529

Zylinderschraube, 
M8x100 mm, A4-70

4 4 2 27401

Scharnierring, 
Kunststoff

2 2 1 15740

Scharnierlappen 
gekröpft, einteilig, 
Edelstahl A4

4 4 27418

Aufhängung fix, 
Inslide, nach links 
faltend

1 27522

Laufwerk aussen, 
Inslide, nach links 
faltend

1 27525

Führung fix, Forslide, 
nach links faltend, 
Führungsschiene 
unten offen

1 27527

Führung aussen, 
Forslide, nach links 
faltend, Führungs-
schiene unten offen

1 27530

Laufwerk Mitte, 
Inslide

1 27526

Führung Mitte, 
Forslide, Führungs-
schiene unten offen

1 27531

Scharnierlappen 
gekröpft, zweiteilig, 
Edelstahl A4

4 27419

Laufschienen

mm Nr.

Laufschiene, Inslide, 
Aluminium, eloxiert

6000 27362

nach 
Mass

27624

Führungsschienen
mm Nr.

Führungsschiene, 
Wandmontage,  
Aluminium, eloxiert

6000 27364

nach 
Mass

27625

Führungsschiene, 
Bodenmontage,  
Aluminium, eloxiert

6000 27366

nach 
Mass

27626

Führungsschiene, 
schmal, Aluminium, 
eloxiert

nach 
Mass

27627

Zubehör
Nr.

Zugfalle, nach aussen öffnend, 
mit Stahlseil, ohne Befestigungs-
schrauben

27490

Zugfalle, nach innen öffnend,  
mit Stahlseil, ohne Befestigungs-
schrauben

27491

Drehgriff zu Zugfalle,  
Edelstahl

27458

Scharnierband flach,  
Spaltmass 1– 6 mm,  
Edelstahl A4

27421

Scharnierband gekröpft, 
Spaltmass 6 mm,  
Edelstahl A4

27595

Scharnierlappen gekröpft,  
zweiteilig, Edelstahl A4

27419

Scharnierlappen flach,  
zweiteilig, Edelstahl A4

27420

Scharnierzapfen A4 20187

Bohrlehre für Scharnierband,  
Ø 3mm zum Schrauben,  
inkl. Gewindebolzen

27551

Bohrlehre für Scharnierband,  
Ø 5mm zum Nieten,  
inkl. Gewindebolzen

27552

Anschlag mit Stellschraube, 
passend zu Profilstange 8 mm 
vom Drehstangenverschluss

15899
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30 MS uo

Laufschiene nach innen faltend

Bestellangaben
– Typ und Anzahl Garnituren 
– Typ und Anzahl Scharniere 
– Typ und Anzahl Zugfallen und Drehgriff 
– Typ und Anzahl Laufschienen 
– Typ und Anzahl Führungsschienen

Bestellangaben optional
– Typ und Anzahl Bohrlehren 
– Bestellübersicht Seite 30–31

Planung/Ausführung
Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung  
Nr.  27546 verwendet werden. Weitere Informationen zum  
Produkt finden Sie auf www.hawa.com

* bauseits

Spaltmasse

Optionen Faltscharniere

Variante 1, Scharnierband flach: Z = 1–6mm Variante 2, Scharnierband gekröpft: Z = 6mm

Laufwerk- und Führungsscharnier
Bei Faltschiebeläden über 33 mm Dicke, müssen die  
Scharnierbänder eingelassen werden.

Planung Faltpaket
Die bauseitige Montage einer Windabstützung wird empfohlen. 

Bei ungerader Anzahl Flügel, muss der Letzte Flügel bauseitig 
gesichert werden.

Anzahl Scharniere

Höhe Stück

bis 2000 mm 2

ab 2001 mm 3
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30 MS oo

Einbaubeispiele

Technische Vorgaben

max. 30 kg 

max. 3200 mm 

max. 600 mm 

28–36 mm 

Beschlag für 2–10 Falt-Schiebeläden aus Holz- oder Metall bis 30 kg pro Laden  
und 180 kg pro Anlage, mit sichtbarer Laufschiene und verdeckter Führungsschiene. 
Design Mixslide, oben offen.  

Produkt-Highlights

Flexibilität Lösung für jede Bausituation mit Flügeln bis 1,2 m2 
und 30 kg, gerader/ungerader Flügelzahl und 
Anlagenbreite bis maximal 12 m

Sicherheit Korrosionsbeständige Materialien für bedenkenlosen 
Einsatz auch in Küstennähe

Querverweis
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30 MS oo

Garnitur für Faltpakete

Nr.

Hawa Frontfold 30 MS,  
Grundgarnitur rechts,  
Führungsschiene oben offen

27564

Hawa Frontfold 30 MS,  
Grundgarnitur links,  
Führungsschiene oben offen

27565

Hawa Frontfold 30 MS,  
Zusatzgarnitur,  
Führungsschiene oben offen

27566

Garnitur bestehend aus: 27
56

4

27
56

5

27
56

6

Nr.

Aufhängung fix, 
Inslide, nach rechts 
faltend

1 27523

Laufwerk aussen, 
Inslide, nach rechts 
faltend

1 27524

Führung fix, Forslide, 
nach rechts faltend, 
Führungsschiene 
oben offen

1 27533

Führung aussen, 
Forslide, nach rechts 
faltend, Führungs-
schiene oben offen

1 27534

Zylinderschraube, 
M8x100 mm, A4-70

4 4 2 27401

Scharnierring, 
Kunststoff

2 2 1 15740

Scharnierlappen 
gekröpft, einteilig, 
Edelstahl A4

4 4 27418

Aufhängung fix, 
Inslide, nach links 
faltend

1 27522

Laufwerk aussen, 
Inslide, nach links 
faltend

1 27525

Führung fix, Forslide, 
nach links faltend, 
Führungsschiene 
oben offen

1 27532

Führung aussen, 
Forslide, nach links 
faltend, Führungs-
schiene oben offen

1 27535

Laufwerk Mitte, 
Inslide

1 27526

Führung Mitte, 
Forslide, Führungs-
schiene oben offen

1 27537

Scharnierlappen 
gekröpft, zweiteilig, 
Edelstahl A4

4 27419
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30 MS oo

Zubehör

Nr.

Zugfalle, nach aussen öffnend, 
mit Stahlseil, ohne Befestigungs-
schrauben

27490

Zugfalle, nach innen öffnend,  
mit Stahlseil, ohne Befestigungs-
schrauben

27491

Drehgriff zu Zugfalle,  
Edelstahl

27458

Scharnierband flach,  
Spaltmass 1-6 mm, Edelstahl A4

27421

Scharnierband gekröpft,  
Spaltmass 6 mm, Edelstahl A4

27595

Scharnierlappen gekröpft,  
zweiteilig, Edelstahl A4

27419

Scharnierlappen flach,  
zweiteilig, Edelstahl A4

27420

Scharnierzapfen A4 20187

Bohrlehre für Scharnierband,  
Ø  3mm zum Schrauben,  
inkl. Gewindebolzen

27551

Bohrlehre für Scharnierband,  
Ø 5mm zum Nieten, inkl.  
Gewindebolzen

27552

Anschlag mit Stellschraube, 
passend zu Profilstange 8 mm 
vom Drehstangenverschluss

15899

Laufschienen

mm Nr.

Laufschiene, Inslide, 
Aluminium, eloxiert

6000 27362

nach 
Mass

27624

Führungsschienen

mm Nr.

Führungsschiene, 
Wandmontage,  
Aluminium, eloxiert

6000 27364

nach 
Mass

27625

Führungsschiene, 
Bodenmontage,  
Aluminium, eloxiert

6000 27366

nach 
Mass

27626

Führungsschiene, 
schmal, Aluminium, 
eloxiert

6000 27368

nach 
Mass

27627
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30 MS oo

Führungsschiene Bodenmontage Laufschiene nach innen faltend

Führungsschiene in Boden eingelassen

* bauseits
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30 MS oo

Bestellangaben
– Typ und Anzahl Garnituren 
– Typ und Anzahl Scharniere 
– Typ und Anzahl Zugfallen und Drehgriff 
– Typ und Anzahl Laufschienen 
– Typ und Anzahl Führungsschienen

Bestellangaben optional
– Typ und Anzahl Bohrlehren 
– Bestellübersicht Seite 30–31

Planung/Ausführung
Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung  
Nr.  27546 verwendet werden. Weitere Informationen zum 
Produkt finden Sie auf www.hawa.com

Planung Faltpaket
Die bauseitige Montage einer Windabstützung wird empfohlen. 

Bei ungerader Anzahl Flügel, muss der Letzte Flügel bauseitig 
gesichert werden.

Laufwerk- und Führungsscharnier
Bei Faltschiebeläden über 33 mm Dicke, müssen die  
Scharnierbänder eingelassen werden.

Spaltmasse

Optionen Faltscharniere

Variante 1, Scharnierband flach: Z = 1–6mm Variante 2, Scharnierband gekröpft: Z = 6mm

Anzahl Scharniere

Höhe Stück

bis 2000 mm 2

ab 2001 mm 3
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30 IS

Einbaubeispiele

Technische Vorgaben

max. 30 kg 

max. 3200 mm 

max. 600 mm 

28–36 mm 

Beschlag für 2–10 Falt-Schiebeläden aus Holz- oder Metall bis 30 kg pro Laden  
und 180 kg pro Anlage. Innenlaufend für enge Platzverhältnisse. Design Inslide.

Produkt-Highlights

Flexibilität Lösung für jede Bausituation mit Flügeln bis 1,2 m2 
und 30 kg, gerader/ungerader Flügelzahl und 
Anlagenbreite bis maximal 12 m

Flexibilität Zugfalle für nach innen faltende Anlagen erhältlich

Querverweis
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Garnitur für Faltpakete

Nr.

Hawa Frontfold 30 IS,  
Grundgarnitur rechts

27567

Hawa Frontfold 30 IS,  
Grundgarnitur links

27568

Hawa Frontfold 30 IS,  
Zusatzgarnitur

27569

Garnitur bestehend aus: 27
56

7

27
56

8

27
56

9

Nr.

Aufhängung fix, 
Inslide, nach rechts 
faltend

1 27523

Laufwerk aussen, 
Inslide, nach rechts 
faltend

1 27524

Führung fix, Inslide, 
nach rechts faltend

1 27539

Führung aussen, 
Inslide, nach rechts 
faltend

1 27540

Zylinderschraube, 
M8x100 mm, A4-70

4 4 2 27401

Scharnierring, 
Kunststoff

2 2 1 15740

Scharnierlappen 
gekröpft, einteilig, 
Edelstahl A4

4 4 27418

Aufhängung fix, 
Inslide, nach links 
faltend

1 27522

Laufwerk aussen, 
Inslide, nach links 
faltend

1 27525

Führung fix, Inslide, 
nach links faltend

1 27538

Führung aussen, 
Inslide, nach links 
faltend

1 27541

Laufwerk Mitte, 
Inslide

1 27526

Führung Mitte, 
Inslide

1 27542

Scharnierlappen 
gekröpft, zweiteilig, 
Edelstahl A4

4 27419

Laufschienen

mm Nr.

Laufschiene, Inslide, 
Aluminium, eloxiert

6000 27362

nach 
Mass

27624

Führungsschienen

mm Nr.

Führungsschiene, 
schmal, Aluminium, 
eloxiert

6000 27368

nach 
Mass

27627

Zubehör

Nr.

Zugfalle, nach aussen öffnend, 
mit Stahlseil, ohne Befestigungs-
schrauben

27490

Zugfalle, nach innen öffnend,  
mit Stahlseil, ohne Befestigungs
schrauben

27491

Drehgriff zu Zugfalle,  
Edelstahl

27458

Scharnierband flach,  
Spaltmass 1–6 mm,  
Edelstahl A4

27421

Scharnierband gekröpft,  
Spaltmass 6 mm,  
Edelstahl A4

27595

Scharnierlappen gekröpft,  
zweiteilig, Edelstahl A4

27419

Scharnierlappen flach,  
zweiteilig, Edelstahl A4

27420

Scharnierzapfen A4 20187

Bohrlehre für Scharnierband,  
Ø 3mm zum Schrauben,  
inkl. Gewindebolzen

27551

Bohrlehre für Scharnierband,  
Ø 5mm zum Nieten,  
inkl. Gewindebolzen

27552

Anschlag mit Stellschraube, 
passend zu Profilstange 8 mm 
vom Drehstangenverschluss

15899
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Bestellangaben
– Typ und Anzahl Garnituren 
– Typ und Anzahl Scharniere 
– Typ und Anzahl Zugfallen und Drehgriff 
– Typ und Anzahl Laufschienen 
– Typ und Anzahl Führungsschienen

Bestellangaben optional
– Typ und Anzahl Bohrlehren 
– Bestellübersicht Seite 30–31

Planung/Ausführung
Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung  
Nr. 27546 verwendet werden. Weitere Informationen zum 
Produkt finden Sie auf www.hawa.com.

Laufschiene nach innen faltend

* bauseits

Laufwerk- und Führungsscharnier
Bei Faltschiebeläden über 33 mm Dicke, müssen die  
Scharnierbänder eingelassen werden.

Planung Faltpaket
Die bauseitige Montage einer Windabstützung wird empfohlen. 

Bei ungerader Anzahl Flügel, muss der Letzte Flügel bauseitig 
gesichert werden.

Spaltmasse

Optionen Faltscharniere

Variante 1, Scharnierband flach: Z = 1–6mm Variante 2, Scharnierband gekröpft: Z = 6mm

Anzahl Scharniere

Höhe Stück

bis 2000 mm 2

ab 2001 mm 3
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Hawa Frontfold 30 
Bestellübersicht

Bestellübersicht

Anzahl Flügel 2* 3* 4 5

links rechts

Max. Gewicht pro Flügel Bis 30 Kg Bis 30 Kg Bis 30 Kg Bis 30 Kg

FS Führung nach unten offen
(Seite 10)

1× 27556 1× 27555 1× 27557
1× 27518
1× 27527

1× 27557
1× 27517
1× 27528

1× 27556
1× 27557

1× 27555
1× 27557

2× 27557
1× 27518
1× 27527

2× 27557
1× 27517
1× 27528

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

FS Führung nach oben offen
(Seite 14)

1× 27559 1× 27558 1× 27560
1× 27518
1× 27532 

1× 27560
1× 27517
1× 27533

1× 27559
1× 27560

1× 27558
1× 27560

2× 27560
1× 27518
1× 27532 

2× 27560
1× 27517
1× 27533

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

MS Führung nach unten offen
(Seite 19)

1× 27562 1× 27561 1× 27563
1× 27522
1× 27527

1× 27563
1× 27523
1× 27528

1× 27562
1× 27563

1× 27561
1× 27563

2× 27563
1× 27522
1× 27527

2× 27563
1× 27523
1× 27528

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

MS Führung nach oben offen 
(Seite 22)

1× 27565 1× 27564 1× 27566
1× 27522
1× 27532

1× 27566
1× 27523
1× 27533

1× 27565
1× 27566

1× 27564
1× 27566

2× 27566
1× 27522
1× 27532

2× 27566
1× 27523
1× 27533

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

Inslide
(Seite 27)

1× 27568 1× 27567 1× 27569
1× 27522
1× 27538

1× 27569
1× 27523
1× 27539

1× 27568
1× 27569

1× 27567
1× 27569

2× 27569
1× 27522
1× 27538

2× 27569
1× 27523
1× 27539

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

Lauf- und Führungsschiene gemäss Bausituation auf den entsprechenden Seiten

Zubehör

Drehhalter 1× 27458 2× 27458 2× 27458 3× 27458

Zugfalle nach aussen faltend ** 1× 27490 2× 27490 2× 27490 3× 27490

Zugfalle nach innen faltend ** 1× 27491 2× 27491 2× 27491 3× 27491

Scharniere  
flach

LH < 2m 2× 27421 2× 27421 4× 27421 4× 27421

LH > 2m 3× 27421 3× 27421 
1× 27595

6× 27421 
1× 27595

6× 27421 
2× 27595

Scharniere  
gekröpft

LH < 2m 2× 27595 2× 27595 4× 27595 4× 27595

LH > 2m 3× 27595 4× 27595 7× 27595 8× 27595

* Mit weniger als 4 Flügel muss bauseitig eine Überdrehsicherung montiert werden.
** Bei Ladengrösse > 1 m2 ist die doppelte Anzahl Zugfallen nötig, um Windwiderstandsklasse 6 zu erreichen

Querverweis
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6 7 8 9 10

Bis 30 Kg Bis 25 Kg Bis 22.5 Kg Bis 20 Kg Bis 18 Kg

1× 27556
2× 27557

1× 27555
2× 27557

3× 27557
1× 27518
1× 27527

3× 27557
1× 27517
1× 27528

1× 27556
3× 27557

1× 27555
3× 27557

4× 27557
1× 27518
1× 27527

4× 27557
1× 27517
1× 27528

1× 27556
4× 27557

1× 27555
4× 27557

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

1× 27559
2× 27560

1× 27558
2× 27560

3× 27560
1× 27518
1× 27532

3× 27560
1× 27517
1× 27533

1× 27559
3× 27560

1× 27558
3× 27560

4× 27560
1× 27518
1× 27532

4× 27560
1× 27517
1× 27533

1× 27559
4× 27560

1× 27558
4× 27560

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

1× 27562
2× 27563

1× 27561
2× 27563

3× 27563
1× 27522
1× 27527

3× 27563
1× 27523
1× 27528

1× 27562
3× 27563

1× 27561
3× 27563

4× 27563
1× 27522
1× 27527

4× 27563
1× 27523
1× 27528

1× 27562
4× 27563

1× 27561
4× 27563

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

1× 27565
2× 27566

1× 27564
2× 27566

3× 27566
1× 27522
1× 27532

3× 27566
1× 27523
1× 27533

1× 27565
3× 27566

1× 27564
3× 27566

4× 27566
1× 27522
1× 27532

4× 27566
1× 27523
1× 27533

1× 27565
4× 27566

1× 27564
4× 27566

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

1× 27568
2× 27569

1× 27567
2× 27569

3× 27569
1× 27522
1× 27538

3× 27569
1× 27523
1× 27539

1× 27568
3× 27569

1× 27567
3× 27569

4× 27569
1× 27522
1× 27538

4× 27569
1× 27523
1× 27539

1× 27568
4× 27569

1× 27567
4× 27569

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

Lauf- und Führungsschiene gemäss Bausituation auf den entsprechenden Seiten

3× 27458 4× 27458 4× 27458 5× 27458 5× 27458

3× 27490 4× 27490 4× 27490 5× 27490 5× 27490

3× 27491 4× 27491 4× 27491 5× 27491 5× 27491

6× 27421 6× 27421 8× 27421 8× 27421 10× 27421

9× 27421 
2× 27595

9× 27421 
3× 27595

12× 27421 
3× 27595

12× 27421 

4× 27595

15× 27421 
4× 27595

6× 27595 6× 27595 8× 27595 8× 27595 10× 27595

11× 27595 12× 27595 15× 27595 16× 27595 19× 27595

Querverweis
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Produktübersicht am Bau

Für jeden Bedarf und jede Idee  
die richtige Schiebelösung am Bau

Am Bau
Technische Vorgaben Design/Einbau

Aussen- 
anwendung

Schiebeläden

Hawa Frontslide 60/100/140 28–60 3200 min. 400 X X X X X

Hawa Frontslide 60 A 60 min. 28 3200 min. 400 9.6 12 000 9.6 X X

Hawa Frontslide 60 A 60 28–45 3200 min. 400 9.6 12 000 9.6 X X

Hawa Frontslide 60 A  
Symmetric 2

60 28–45 3200 min. 500 3.84 6000 7.4 X X

Hawa Frontslide 60 A  
Symmetric 2+2

40 28–40 3200 550–1000 3.2 6000 12.8 X X X X

Hawa Frontslide 60 A  
Telescopic 2

60 28–40 3200 550–1200 3.84 3500 7.4 X X X X

Hawa Frontslide 60 A  
Telescopic 3

60 28–40 3200 550–1200 3.84 4650 11 X X X X

Hawa Frontslide 60 A  
Telescopic 4

60 28–40 3200 550–1200 3.84 5800 14.7 X X X X

Hawa Frontslide 60 B 60 28–40 3200 min. 400 9.6 12 000 9.6 X X

Hawa Frontslide 100 A  
niederer Laufschiene

100 min. 28 3200 min. 500 9.6 12 000 9.6 X X

Hawa Frontslide 100 A 100 28–50 3200 min. 500 9.6 12 000 9.6 X X

Hawa Frontslide 100 A  
Symmetric 2

100 28–50 3200 min. 550 3.84 6000 7.4 X X

Hawa Frontslide 100 A  
Symmetric 2+2

70 28–40 3200 600–1000 3.2 6000 12.8 X X X X

Hawa Frontslide 100 A  
Telescopic 2

100 28–40 3200 600–1200 3.84 3500 7.4 X X X X

Hawa Frontslide 100 A  
Telescopic 3

100 28–40 3200 600–1200 3.84 4650 11 X X X X

Hawa Frontslide 100 A  
Telescopic 4

100 28–40 3200 600–1200 3.84 5800 14.7 X X X X

Hawa Frontslide 140 A 140 28–60 3200 min. 700 9.6 12 000 9.6 X X

Hawa Frontslide 140 A  
Symmetric 2

140 28–60 3200 min. 700 3.84 6000 7.4 X X

Hawa Frontslide 140 A  
Telescopic 2

140 28–40 3200 700–1200 3.84 6000 7.4 X X X X

Querverweis
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Am Bau
Technische Vorgaben Design/Einbau

Aussen- 
anwendung

Schiebeläden

Hawa Frontslide Matic 60/100/140 45/50/60 3200 6.24 7500 14.7 X X X X X

Hawa Frontslide 60 Matic 60 28–45 3200 min. 600 6.24 7500 6.24 X X

Hawa Frontslide 60 Matic 
Symmetric 2

60 28–45 3200 min. 550 6.24 7500 12 X X

Hawa Frontslide 60 Matic 
Symmetric 2+2

40 28–40 3200 650–1200 3.84 7000 14.7 X  X X X

Hawa Frontslide 60 Matic  
Telescopic 2

60 28–40 3200 650–1200 3.84 3500 7.4 X X X X

Hawa Frontslide 60 Matic  
Telescopic 3

50 28–40 3200 650–1200 3.84 4650 11 X X X X

Hawa Frontslide 60 Matic  
Telescopic 4

40 28–40 3200 650–1200 3.94 5800 14.7 X X X X

Hawa Frontslide 100 Matic 100 28–50 3200 min. 650 6.24 7500 6.24  X   X

Hawa Frontslide 100 Matic 
Symmetric 2

80 28–50 3200 min. 650 6.24 7500 12  X X

Hawa Frontslide 100 Matic 
Symmetric 2+2

70 28–40 3200 650–1200 3.84 7000 14.7 X  X X X

Hawa Frontslide 100 Matic 
Telescopic 2

90 28–40 3200 650–1200 3.84 3500 7.4 X  X X X

Hawa Frontslide 100 Matic 
Telescopic 3

80 39–40 3200 650–1200 3.84 4650 11 X  X X X

Hawa Frontslide 100 Matic 
Telescopic 4

70 28–40 3200 650–1200 3.84 5800 14.7 X X X X

Hawa Frontslide 140 Matic 140 28–60 3200 min. 750 6.24 7500 6.24  X   X

Hawa Frontslide 140 Matic 
Symmetric 2

100 28–60 3200 min. 750 6.24 7500 12  X   X

Hawa Frontslide 140 Matic 
Telescopic 2

140 28–40 3200 750–1200 3.84 3500 7.4 X X X X

Falt-Schiebeläden

Hawa Frontfold 30 28–36 3200 200–600 12 000 38.4 X X X

Hawa Frontfold 30 IS 30 28–36 3200 200–600  2×6000 2×19.2 X  X X

Hawa Frontfold 30 MS 30 28–36 3200 200–600  2×6000 2×19.2 X  X X

Hawa Frontfold 30 FS 30 28–36 3200 200–600  2×6000 2×19.2 X  X X

Hawa Frontego 30 28–32 700–3200 300–600 1.92 3.6 m 2×12 X X X

Hawa Frontego 30 Matic 30 28–32 700–3200 300–600 1.92 3.6 m 2×12 X X X

Sonderlösung stapelbar

Hawa Aperto 60 35–50 2600 550–950 2.47 min. 550 min. 1 X X

Hawa Aperto 60 H 60 35–50 2600 550–950 2.47 min. 550 min. 1 X X

Fenster

Hawa Vertical 150 85 1200 3200* X X X

Hawa Vertical 150 150 85 1200 3200* X X X

* Für Grössere Flügel müssen das Drahtseil und die Führungsschienen separat bestellt werden.



Allgemeines

– �Die Beschläge sind in geschlossenem 
Zustand nach Windwiderstandsklasse 6,  
gemäß EN 13659 geprüft.

– �Max. Angriffsfläche pro Laden ist 1,2 m2. 
Größere Läden müssen entsprechend 
perforiert sein oder die Windwiderstands
klasse verringert sich.

– �Ab 1 m2 Angriffsfläche muss eine zweite 
Zugfalle montiert werden, ansonsten ver
ringert sich die Windwiderstandsklasse.

– �Max. Flügelgewicht 30 kg, max. Gewicht  
des Komplettsystems 180 kg  
(siehe Bestellübersicht Seite 30–31).

– �Die Windwiderstandsklasse der Läden  
liegt in der Verantwortung des Herstellers.

– �Die Hawa Sliding Solutions AG empfiehlt 
generell Montageschrauben und -nieten  
in Edelstahl einzusetzen. Mindestens  
A2 Qualität, für Einsatz in Küstennähe A4.

– �Ab Windgeschwindigkeiten von 60 km/h 
müssen die Läden in die Safe Position 
gebracht werden. Bei nach aussen faltenden 
Anlagen geschlossen und Zugfalle einge-
hängt, bei nach innen faltenden Anlagen 
geöffnet und an Wand gesichert. 

– �Benötigen Sie Unterstützung oder haben  
Sie eine ausgefallene Idee? Kontaktieren  
Sie uns unter info@hawa.com

DIN EN 13659 Windwiderstandsklassen

0 1 2 3 4 5 6

Nominaler Winddruck (N/m2) <50 50 70 100 170 270 400

Sicherheitsdruck (N/m2) <75 75 100 150 250 400 600

Windgeschwindigkeit
< 32.5 km/h 

< 9 m/s
32.5 km/h

9 m/s
38 km/h
10.7 m/s

46 km/h
12.8 m/s 

60 km/h
16.7 m/s

76 km/h
21.0 m/s

92 km/h
25.6 m/s

Beaufortskala < 5 bft 5 bft 6 bft 7 bft 8 bft 9 bft 10 bft

Bezeichnung
mässige  

Briese
frischer  

Wind
starker  

Wind
steifer 
Wind

stürmischer 
Wind

Sturm
schwerer  

Sturm

Technische Informationen

Übersicht Windwiderstandsklassen

Querverweis
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Unser integrierter Vertriebs- und Servicebereich ist der richtige Ansprech- 
partner für Anfragen zu unseren Lösungen, Produkten und Systemen.  
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon.

Gerne unterstützen wir Sie weltweit vor Ort:

Wo immer Sie sind – wir sind  
für Sie da

Kontakt
info@hawa.com, Tel. +41 44 787 17 17, Fax +41 44 787 19 18

Hawa Sliding Solutions AG
Werk Mettmenstetten (Hauptsitz)
Untere Fischbachstrasse 4  
8932 Mettmenstetten, Schweiz

Hawa Sliding Solutions AG
Werk Sirnach
Wilerstrasse 90  
8370 Sirnach, Schweiz

Nordamerika

Unsere Niederlassung für Nordamerika 
liegt in Dallas im Bundesstaat Texas und 
sorgt für die Betreuung von Vertriebs- und 
Fachpartnern in den USA und Kanada.

Asien und pazifischer Raum

In Singapur befindet sich unsere jüngste 
Niederlassung. Von hier aus betreuen wir 
seit 2017 Vertriebs- und Fachpartner in 
den Märkten Südostasiens, Australiens 
und des pazifischen Beckens.

Naher Osten

Unsere Niederlassung in Dubai sorgt seit 
2005 für die Beratung und Unterstützung 
unserer Vertriebs- und Fachpartner auf der 
Arabischen Halbinsel. Von hier betreuen 
wir neben den Vereinigten Arabischen 
Emiraten auch Partner in Saudi-Arabien, 
Bahrain, Oman und weiteren umliegenden 
Ländern.

Hawa Group Americas Inc.
1825 Market Center Blvd, Suite 345, LB #22  
Dallas, TX 75207, United States of America
Tel. +1 214 760 9054, Fax +1 214 760 8627

Hawa Sliding Solutions APAC Pte. Ltd
123 Penang Road, #06-13 Regency House 
238465 Singapore, Singapore
Tel. +65 6887 4900

Hawa Middle East FZE
Office #126, 1st Floor, Jafza 17, Jebel Ali Free Zone 
Dubai, United Arab Emirates
Tel. +971 4 887 3694, Fax +971 4 887 3693

Kontakte

Querverweis
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Am Bau
Technische Vorgaben Design/Einbau

Aussen- 
anwendung

Schiebeläden

Hawa Frontslide 60/100/140 28–60 3200 min. 400 X X X X X

Hawa Frontslide Matic 60/100/140 45/50/60 3200 6.24 7500 14.7 X X X X X

Falt-Schiebeläden

Hawa Frontfold 30 28–36 3200 200–600 12 000 38.4 X X X

Hawa Frontego 30 28–32 700–3200 300–600 1.92 3.6 m 2×12 X X X

Sonderlösung stapelbar

Hawa Aperto 60 35–50 2600 550–950 2.47 min. 550 min. 1 X X

Fenster

Hawa Vertical 150 85 1200 3200* X X X

Für jeden Bedarf und jede Idee  
die richtige Schiebelösung

Unser Gesamtsortiment für Schiebelösungen am Bau, im Bau und am 
Möbel deckt jeden Bedarf in allen Einsatzbereichen, Bewegungsformen 
und Schiebevarianten ab.  
 
Dieses Gesamtsortiment wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Darüber 
hinaus bietet Hawa Sliding Solutions auch individuelle, massgeschnei-
derte Lösungen an. Solche Speziallösungen entwickeln wir in enger  
Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden. Vielleicht auch mit 
Ihnen? 

*	 Bei 1200 mm Höhe ist die Breite auf 2000 mm beschränkt wegen Flaschenzug 
**	Bei 3200 mm Breite ist die Höhe auf 900 mm beschränkt wegen Flaschenzug

Produktübersicht

Querverweis










