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Hawa Frontfold 
pour les volets repliables  
en accordéon

Volets à coulisser,  
replier et apprécier
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Hawa Frontfold pour les volets  
repliables en accordéon
Donne des ailes à la conception de façades

Ils ont du caractère, créent des éclairages 
passionnants, économisent de l’espace : 
les volets repliables en accordéon convien
nent à chaque façade. Et l’innovante  
Hawa Frontfold 30 offre une solution 
optimale pour chaque façade : avec des 
structures Forslide, Inslide et Mixslide, des 
volets se repliant vers l’intérieur ou vers 
l’extérieur, avec un nombre pair ou impair 
de vantaux. Ainsi, elle permet de créer non 
seulement les plus larges d'installations 
(jusqu’à 12 m) mais offre aussi la plus vaste 
gamme. Et un confort impressionnant : 
grâce aux galets en plastique à palier lisse 
de haute qualité résistants aux UV, les 
volets pesant jusqu’à 30 kg peuvent 
coulisser et être repliés d’une seule main. 
Pour des années et des années : les tests 
et certificats attestent de la capacité de 
charge, de la résistance au vent et de la 
résistance à la corrosion exceptionnelle-
ment élevées de Hawa Frontfold. Mais  
tous ces avantages sont invisibles. Les 
paumelles sont invisibles de l’extérieur,  
la fente peut être réduite à 1 mm, et avec  
la version Forslide, les rails disparaissent 
même derrière les vantaux fermés.

Renvoi
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Exemples de montage

Hawa Frontfold 30 FS Hawa Frontfold 30 MS Hawa Frontfold 30 IS

Spécifications techniques

max. 30 kg 

max. 3200 mm 

max. 600 mm 

28 – 36 mm 

Bon à savoir (accessoires) 

– �Loqueteau à ressort avec 
câble en acier inoxydable

– Poignée tournante en inox 
– �Paumelles pour une fente 

minimale

Domaine d’utilisation

Conception de façades d’édifices publics et privés

Avantages du système

Flexibilité Forslide, Inslide et Mixslide se pliant vers l’intérieur et l’extérieur
Les systèmes jusqu’à 10 vantaux par côté d’un nombre pair ou impair 
offrent de l’ombre à des façades d’une largeur pouvant atteindre 12 m

Productivité �Le gabarit de perçage pour paumelles simplifie le prémontage
Réglage de la porte par la vis de suspension avec des outils standard

Confort Blocage autonome des chariots des volets pliants par clipsage

Esthétique Dans la variante Forslide, les rails disparaissent derrière les vantaux 
fermés.

Sécurité Matériaux résistants à la corrosion pour une utilisation sans hésitation 
près des côtes
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Exemples de montage

Spécifications techniques

max. 30 kg 

max. 3200 mm 

max. 600 mm 

28–36 mm 

Ferrure pour 2 à 10 volets repliables en accordéon en bois et métal jusqu’à 30 kg  
par volet et 180 kg par installation, avec rail de roulement et de guidage invisible.  
Design Forslide, ouvert en bas.  

Produits phares

Esthétique Liaison harmonieuse du volet et de la façade, car les 
rails de roulement et de guidage disparaissent 
derrière le volet fermé.

Flexibilité Solution pour toute construction avec des vantaux 
jusqu'à 1,2 m2 et 30 kg, nombre pair/impair de 
vantaux et une largeur d’installation jusqu'à 12 m 
maximum.

Renvoi
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Renvoi

Garniture pour ensembles repliables

N°

Hawa Frontfold 30 FS,  
garniture de base à droite,  
rail de guidage ouvert en bas

27555

Hawa Frontfold 30 FS,  
garniture de base à gauche,  
rail de guidage ouvert en bas

27556

Hawa Frontfold 30 FS,  
garniture supplémentaire,  
rail de guidage ouvert en bas

27557

Garniture composée de : 27
55

5

27
55

6

27
55

7

N°

Suspension fixe, 
Forslide, repliable 
vers la droite

1 27517

Chariot extérieur, 
Forslide, repliable 
vers la droite

1 27519

Guidage fixe, Forslide, 
repliable vers la droite, 
rail de guidage ouvert 
en bas

1 27528

Guidage extérieur, 
Forslide, repliable 
vers la droite, rail de 
guidage ouvert en bas

1 27529

Vis à tête cylindrique, 
M8x100 mm, A4-70

4 4 2 27401

Bague de paumelle, 
plastique

2 2 1 15740

Patte de paumelle 
coudée, une pièce, 
inox A4

4 4 27418

Suspension fixe, 
Forslide, repliable 
vers la gauche

1 27518

Chariot extérieur, 
Forslide, repliable 
vers la gauche

1 27520

Guidage fixe, Forslide, 
repliable vers la 
gauche, rail de gui-
dage ouvert en bas

1 27527

Guidage extérieur, 
Forslide, repliable 
vers la gauche, rail de 
guidage ouvert en bas

1 27530

Chariot au centre, 
Forslide

1 27521

Guidage au centre, 
Forslide, rail de  
guidage ouvert en bas

1 27531

Patte de paumelle 
coudée, deux pièces, 
inox A4

4 27419
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Accessoires

N°

Loqueteau à ressort, ouverture 
vers l’extérieur, avec câble en 
acier, sans vis de fixation

27490

Loqueteau à ressort, ouverture 
vers l’intérieur, avec câble en 
acier, sans vis de fixation

27491

Poignée tournante pour  
le loqueteau à ressort, inox

27458

Paumelle plate, 
fente 1 à 6 mm, 
inox A4

27421

Paumelle coudée, 
fente 6 mm, 
inox A4

27595

Patte de paumelle coudée, 
deux pièces, inox A4

27419

Patte de paumelle plate, 
deux pièces, inox A4

27420

Tourillon de paumelle A4 20187

Gabarit de perçage pour  
paumelle, Ø 3mm à visser,  
avec boulon fileté

27551

Gabarit de perçage pour  
paumelle, Ø 5mm à riveter,  
avec boulon fileté

27552

Butée avec vis de réglage, pré-
vue pour la tige profilée de 8 mm 
de la fermeture à espagnolette

15899

Rail de roulement montage au plafond
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Rails de roulement

mm N°

Rail de roulement, 
Forslide, montage 
mural, aluminium, 
anodisé

6000 27358

sur  
mesure

27622

Rail de roulement, 
Forslide, montage au 
plafond, aluminium, 
anodisé

6000 27360

sur  
mesure

27623

Rails de guidage

mm N°

Rail de guidage,  
montage mural,  
aluminium, anodisé

6000 27364

sur  
mesure

27625

Rail de guidage,  
montage au sol,  
aluminium, anodisé

6000 27366

sur  
mesure

27626

Rail de guidage, 
étroit, aluminium, 
anodisé

6000 27368

sur  
mesure

27627
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Planification de l’ensemble repliable
Il est recommandé au client d’installer d’un paravent.

En cas de vantaux impair, le dernier vantail doit être fixé  
par le client.

Indications sur les commandes
– Type et nombre de garnitures 
– Type et nombre de paumelles 
– Type et nombre de loqueteaux à ressort et poignée pivotante 
– Type et nombre de rails de roulement 
– Type et nombre de rails de guidage

Indications sur les commandes en option
– Type et nombre de gabarits de perçages 
– Aperçu de commande page 30–31

Planification/exécution
Il faut utiliser les instructions de montage n° 27510 pour la 
conception et l'exécution. Plus d'informations sur le produit 
sont disponibles sur www.hawa.com.

Fente
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Options paumelles pliantes

Variante 1, paumelle plate : Z = 1–6mm Variante 2, paumelle coudée : Z = 6mm

Charnière de chariot et de guidage
Pour les volets repliable en accordéon de plus de 33 mm 
d’épaisseur, les paumelles doivent être encastrées.

Nombre de paumelles

Hauteur Nombre

jusqu’à 2000 mm 2

à partir de 2001 mm 3
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Exemples de montage

Spécifications techniques

max. 30 kg 

max. 3200 mm 

max. 600 mm 

28–36 mm 

Ferrure pour 2 à 10 volets repliables en accordéon en bois et métal jusqu’à 30 kg  
par volet et 180 kg par installation, avec rail de roulement et de guidage invisible.  
Design Forslide, ouvert en haut.

Produits phares

Esthétique Liaison harmonieuse du volet et de la façade, car  
les rails de roulement et de guidage disparaissent 
derrière le volet fermé.

Flexibilité Solution pour toute construction avec des vantaux 
jusqu’à 1,2 m2 et 30 kg, nombre pair/impair de 
vantaux et une largeur d’installation jusqu’à 12 m 
maximum.

Renvoi
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Renvoi

Garniture pour ensembles repliables

N°

Hawa Frontfold 30 FS,  
garniture de base à droite,  
rail de guidage ouvert en haut

27558

Hawa Frontfold 30 FS,  
garniture de base à gauche,  
rail de guidage ouvert en haut

27559

Hawa Frontfold 30 FS,  
garniture supplémentaire,  
rail de guidage ouvert en haut

27560

Garniture composée de : 27
55

8
27

55
9

27
56

0

N°

Suspension fixe, 
Forslide, repliable vers 
la droite

1 27517

Chariot extérieur, 
Forslide, repliable vers 
la droite

1 27519

Guidage fixe, Forslide, 
repliable vers la droite, 
rail de guidage ouvert 
en haut

1 27533

Guidage extérieur, 
Forslide, repliable vers 
la droite, rail de guidage 
ouvert vers le haut

1 27534

Vis à tête cylindrique, 
M8x100 mm, A4-70

4 4 2 27401

Bague de paumelle, 
plastique

2 2 1 15740

Patte de paumelle cou-
dée, une pièce, inox A4

4 4 27418

Suspension fixe, 
Forslide, repliable vers 
la gauche

1 27518

Chariot extérieur, 
Forslide, repliable vers 
la gauche

1 27520

Guidage fixe, Forslide, 
repliable vers la gauche, 
rail de guidage ouvert 
en haut

1 27532

Guidage extérieur, 
Forslide, repliable vers la 
gauche, rail de guidage 
ouvert en haut

1 27535

Chariot au centre, 
Forslide

1 27521

Guidage au centre, 
Forslide, rail de guidage 
ouvert en haut

1 27537

Patte de paumelle 
coudée, deux pièces, 
inox A4

4 27419
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Accessoires

N°

Loqueteau à ressort, ouverture 
vers l’extérieur, avec câble en 
acier, sans vis de fixation

27490

Loqueteau à ressort,  
ouverture vers l’intérieur,  
avec câble en acier, sans vis de 
fixation

27491

Poignée tournante pour  
le loqueteau à ressort, inox

27458

Paumelle plate, 
fente 1 à 6 mm, 
inox A4

27421

Paumelle coudée, fente 6 mm, 
inox A4

27595

Patte de paumelle coudée,  
deux pièces, inox A4

27419

Patte de paumelle plate, 
deux pièces, inox A4

27420

Tourillon de paumelle A4 20187

Gabarit de perçage pour  
paumelle,  
Ø 3mm à visser,  
avec boulon fileté

27551

Gabarit de perçage pour  
paumelle,  
Ø 5mm à riveter,  
avec boulon fileté

27552

Butée avec vis de réglage, pré-
vue pour la tige profilée de 8 mm 
de la fermeture à espagnolette

15899
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Rails de roulement

mm N°

Rail de roulement, 
Forslide, montage 
mural, aluminium, 
anodisé

6000 27358

sur  
mesure

27622

Rail de roulement, 
Forslide, montage au 
plafond, aluminium, 
anodisé

6000 27360

sur  
mesure

27623

Rails de guidage

mm N°

Rail de guidage,  
montage mural,  
aluminium, anodisé

6000 27364

sur  
mesure

27625

Rail de guidage,  
montage au sol,  
aluminium, anodisé

6000 27366

sur  
mesure

27626

Rail de guidage, 
étroit, aluminium, 
anodisé

6000 27368

sur  
mesure

27627
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Rail de roulement montage mural Rail de guidage montage mural

Rail de guidage intégré dans le sol
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Indications sur les commandes
– Type et nombre de garnitures 
– Type et nombre de paumelles 
– Type et nombre de loqueteaux à ressort et poignée pivotante 
– Type et nombre de rails de roulement 
– Type et nombre de rails de guidage

Indications sur les commandes en option
– Type et nombre de gabarits de perçages 
– Aperçu de commande page 30–31

Planification/exécution
Il faut utiliser les instructions de montage n° 27510 pour la 
conception et l’exécution. Plus d’informations sur le produit 
sont disponibles sur www.hawa.com.

 

30 FS oo

Planification de l’ensemble repliable
Il est recommandé au client d’installer d’un paravent.

En cas de vantaux impair, le dernier vantail doit être fixé  
par le client.

Fente

Options paumelles pliantes

Charnière de chariot et de guidage
Pour les volets repliable en accordéon de plus de 33 mm 
d’épaisseur, les paumelles doivent être encastrées.

Variante 1, paumelle plate : Z = 1–6mm Variante 2, paumelle coudée : Z = 6mm

Nombre de paumelles

Hauteur Nombre

jusqu’à 2000 mm 2

à partir de 2001 mm 3
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Exemples de montage

Spécifications techniques

max. 30 kg 

max. 3200 mm 

max. 600 mm 

28–36 mm 

Ferrure pour 2 à 10 volets repliables en accordéon en bois et métal jusqu’à 30 kg par 
volet et 180 kg par installation, avec rail de roulement visible et rail de guidage invisible. 
Design Mixslide, ouvert en bas.

Produits phares

Flexibilité Solution pour toute construction avec des vantaux 
jusqu’à 1,2 m2 et 30 kg, nombre pair/impair de 
vantaux et une largeur d’installation jusqu’à 12 m 
maximum.

Sécurité Matériaux résistants à la corrosion pour une utilisation 
sans hésitation même près des côtes

Renvoi
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Garniture pour ensembles repliables

N°

Hawa Frontfold 30 MS,  
garniture de base à droite,  
rail de guidage ouvert en bas

27561

Hawa Frontfold 30 MS,  
garniture de base à gauche,  
rail de guidage ouvert en bas

27562

Hawa Frontfold 30 MS,  
garniture supplémentaire,  
rail de guidage ouvert en bas

27563

Garniture composée de : 27
56

1

27
56

2

27
56

3

N°

Suspension fixe, 
Inslide, repliable vers 
la droite

1 27523

Chariot extérieur, 
Inslide, repliable vers 
la droite

1 27524

Guidage fixe, Forslide, 
repliable vers la droite, 
rail de guidage ouvert 
en bas

1 27528

Guidage extérieur, 
Forslide, repliable 
vers la droite, rail de 
guidage ouvert en bas

1 27529

Vis à tête cylindrique, 
M8x100 mm, A4-70

4 4 2 27401

Bague de paumelle, 
plastique

2 2 1 15740

Patte de paumelle 
coudée, une pièce, 
inox A4

4 4 27418

Suspension fixe, 
Inslide, repliable vers 
la gauche

1 27522

Chariot extérieur, 
Inslide, repliable vers 
la gauche

1 27525

Guidage fixe,  
Forslide, repliable 
vers la gauche, rail de 
guidage ouvert en bas

1 27527

Guidage extérieur, 
Forslide, repliable 
vers la gauche, rail de 
guidage ouvert en bas

1 27530

Chariot au centre, 
Inslide

1 27526

Guidage au centre, 
Forslide, rail de  
guidage ouvert en 
bas

1 27531

Patte de paumelle 
coudée, deux pièces, 
inox A4

4 27419

Rails de roulement

mm N°

Rail de roulement, 
Inslide, aluminium, 
anodisé

6000 27362

sur  
mesure

27624

Rails de guidage
mm N°

Rail de guidage,  
montage mural,  
aluminium, anodisé

6000 27364

sur  
mesure

27625

Rail de guidage,  
montage au sol,  
aluminium, anodisé

6000 27366

sur  
mesure

27626

Rail de guidage, 
étroit, aluminium, 
anodisé

sur  
mesure

27627

Accessoires
N°

Loqueteau à ressort, ouverture 
vers l’extérieur, avec câble en 
acier, sans vis de fixation

27490

Loqueteau à ressort, ouverture 
vers l’intérieur, avec câble en 
acier, sans vis de fixation

27491

Poignée tournante pour  
le loqueteau à ressort, inox

27458

Paumelle plate, 
fente 1 à 6 mm, 
inox A4

27421

Paumelle coudée, 
fente 6 mm,  
inox A4

27595

Patte de paumelle coudée, 
deux pièces, inox A4

27419

Patte de paumelle plate, 
deux pièces, inox A4

27420

Tourillon de paumelle A4 20187

Gabarit de perçage pour  
paumelle, Ø 3mm à visser,  
avec boulon fileté

27551

Gabarit de perçage pour  
paumelle, Ø 5mm à riveter,  
avec boulon fileté

27552

Butée avec vis de réglage, prévue 
 pour la tige profilée de 8 mm de 
la fermeture à espagnolette

15899
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Rail de roulement repliable vers l’intérieur

Indications sur les commandes
– Type et nombre de garnitures 
– Type et nombre de paumelles 
– Type et nombre de loqueteaux à ressort et poignée pivotante 
– Type et nombre de rails de roulement 
– Type et nombre de rails de guidage

Indications sur les commandes en option
– Type et nombre de gabarits de perçages 
– Aperçu de commande page 30–31

Planification/exécution
Il faut utiliser les instructions de montage n° 27546 pour la 
conception et l’exécution. Plus d’informations sur le produit 
sont disponibles sur www.hawa.com.
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Fente

Options paumelles pliantes

Variante 1, paumelle plate : Z = 1–6mm Variante 2, paumelle coudée : Z = 6mm

* bauseits

Planification de l’ensemble repliable
Il est recommandé au client d’installer d’un paravent.

En cas de vantaux impair, le dernier vantail doit être fixé  
par le client.

Charnière de chariot et de guidage
Pour les volets repliable en accordéon de plus de 33 mm 
d’épaisseur, les paumelles doivent être encastrées.

Nombre de paumelles

Hauteur Nombre

jusqu’à 2000 mm 2

à partir de 2001 mm 3
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Exemples de montage

Spécifications techniques

max. 30 kg 

max. 3200 mm 

max. 600 mm 

28–36 mm 

Ferrure pour 2 à 10 volets repliables en accordéon en bois et métal jusqu’à 30 kg par 
volet et 180 kg par installation, avec rail de roulement visible et rail de guidage invisible. 
Design Mixslide, ouvert en haut.  

Produits phares

Flexibilité Solution pour toute construction avec des vantaux 
jusqu’à 1,2 m2 et 30 kg, nombre pair/impair de 
vantaux et une largeur d’installation jusqu’à 12 m 
maximum.

Sécurité Matériaux résistants à la corrosion pour une utilisation 
sans hésitation même près des côtes

Renvoi
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Renvoi

Garniture pour ensembles repliables

N°

Hawa Frontfold 30 MS,  
garniture de base à droite,  
rail de guidage ouvert en haut

27564

Hawa Frontfold 30 MS,  
garniture de base à gauche,  
rail de guidage ouvert en haut

27565

Hawa Frontfold 30 MS,  
garniture supplémentaire,  
rail de guidage ouvert en haut

27566

Garniture composée de : 27
56

4

27
56

5

27
56

6

N°

Suspension fixe, 
Inslide, repliable vers 
la droite

1 27523

Chariot extérieur, 
Inslide, repliable vers 
la droite

1 27524

Guidage fixe, Forslide, 
repliable vers la droite, 
rail de guidage ouvert 
en haut

1 27533

Guidage extérieur, 
Forslide, repliable vers 
la droite, rail de guidage 
ouvert vers le haut

1 27534

Vis à tête cylindrique, 
M8x100 mm, A4-70

4 4 2 27401

Bague de paumelle, 
plastique

2 2 1 15740

Patte de paumelle 
coudée, une pièce, 
inox A4

4 4 27418

Suspension fixe, 
Inslide, repliable vers 
la gauche

1 27522

Chariot extérieur, 
Inslide, repliable vers 
la gauche

1 27525

Guidage fixe, Forslide, 
repliable vers la gauche, 
rail de guidage ouvert 
en haut

1 27532

Guidage extérieur, 
Forslide, repliable vers 
la gauche, rail de gui-
dage en haut ouvert

1 27535

Chariot au centre, 
Inslide

1 27526

Guidage au centre, 
Forslide, rail de  
guidage ouvert en haut

1 27537

Patte de paumelle 
coudée, deux pièces, 
inox A4

4 27419
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Accessoires

N°

Loqueteau à ressort, ouverture 
vers l’extérieur, avec câble en 
acier, sans vis de fixation

27490

Loqueteau à ressort, ouverture 
vers l’intérieur, avec câble en 
acier, sans vis de fixation

27491

Poignée tournante pour  
le loqueteau à ressort, inox

27458

Paumelle plate, 
fente 1 à 6 mm, inox A4

27421

Paumelle coudée, 
fente 6 mm, inox A4

27595

Patte de paumelle coudée, 
deux pièces, inox A4

27419

Patte de paumelle plate, 
deux pièces, inox A4

27420

Tourillon de paumelle A4 20187

Gabarit de perçage pour  
paumelle, Ø 3mm à visser,  
avec boulon fileté

27551

Gabarit de perçage pour  
paumelle, Ø 5mm à riveter,  
avec boulon fileté

27552

Butée avec vis de réglage, pré-
vue pour la tige profilée de 8 mm 
de la fermeture à espagnolette

15899
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Rails de roulement

mm N°

Rail de roulement, 
Inslide, aluminium, 
anodisé

6000 27362

sur  
mesure

27624

Rails de guidage

mm N°

Rail de guidage,  
montage mural,  
aluminium, anodisé

6000 27364

sur  
mesure

27625

Rail de guidage,  
montage au sol,  
aluminium, anodisé

6000 27366

sur  
mesure

27626

Rail de guidage, 
étroit, aluminium, 
anodisé

6000 27368

sur  
mesure

27627
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Rail de guidage montage au sol

Rail de guidage intégré dans le sol

Rail de roulement repliable vers l’intérieur
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* bauseits
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Indications sur les commandes
– Type et nombre de garnitures 
– Type et nombre de paumelles 
– Type et nombre de loqueteaux à ressort et poignée pivotante 
– Type et nombre de rails de roulement 
– Type et nombre de rails de guidage

Indications sur les commandes en option
– Type et nombre de gabarits de perçages 
– Aperçu de commande page 30–31

Planification/exécution
Il faut utiliser les instructions de montage n° 27546 pour la 
conception et l’exécution. Plus d’informations sur le produit 
sont disponibles sur www.hawa.com.
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Planification de l’ensemble repliable
Il est recommandé au client d’installer d’un paravent.

En cas de vantaux impair, le dernier vantail doit être fixé  
par le client.

Fente

Options paumelles pliantes

Charnière de chariot et de guidage
Pour les volets repliable en accordéon de plus de 33 mm 
d’épaisseur, les paumelles doivent être encastrées.

Variante 1, paumelle plate : Z = 1–6mm Variante 2, paumelle coudée : Z = 6mm

Nombre de paumelles

Hauteur Nombre

jusqu’à 2000 mm 2

à partir de 2001 mm 3
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Exemples de montage

Spécifications techniques

max. 30 kg 

max. 3200 mm 

max. 600 mm 

28-36 mm 

Ferrure pour 2 à 10 volets repliables en accordéon en bois et métal jusqu’à 30 kg  
par volet et 180 kg par installation. À coulissement intérieur pour les espaces réduits 
Design Inslide.

Produits phares

Flexibilité Solution pour toute construction avec des vantaux 
jusqu'à 1,2 m2 et 30 kg, nombre pair/impair de 
vantaux et une largeur d’installation jusqu'à 12 m 
maximum.

Flexibilité Loqueteau à ressort pour les installations se pliant 
vers l’intérieur

Renvoi
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Garniture pour ensembles repliables

N°

Hawa Frontfold 30 IS,  
garniture à droite

27567

Hawa Frontfold 30 IS,  
garniture à gauche

27568

Hawa Frontfold 30 IS,  
garniture supplémentaire

27569

Garniture composée de : 27
56

7

27
56

8

27
56

9

N°

Suspension fixe, 
Inslide, repliable vers 
la droite

1 27523

Chariot extérieur, 
Inslide, repliable vers 
la droite

1 27524

Guidage fixe, Inslide, 
repliable vers la 
droite

1 27539

Guidage extérieur, 
Inslide, repliable vers 
la droite

1 27540

Vis à tête cylindrique, 
M8x100 mm, A4-70

4 4 2 27401

Bague de paumelle, 
plastique

2 2 1 15740

Patte de paumelle 
coudée, une pièce, 
inox A4

4 4 27418

Suspension fixe, 
Inslide, repliable vers 
la gauche

1 27522

Chariot extérieur, 
Inslide, repliable vers 
la gauche

1 27525

Guidage fixe, Inslide, 
repliable vers la 
gauche

1 27538

Guidage extérieur, 
Inslide, repliable vers 
la gauche

1 27541

Chariot au centre, 
Inslide

1 27526

Guidage au centre, 
Inslide

1 27542

Patte de paumelle 
coudée, deux pièces, 
inox A4

4 27419

Rails de roulement

mm N°

Rail de roulement, 
Inslide, aluminium, 
anodisé

6000 27362

sur  
mesure

27624

Rails de guidage

mm N°

Rail de guidage, 
étroit, aluminium, 
anodisé

6000 27368

sur  
mesure

27627

Accessoires

N°

Loqueteau à ressort, ouverture 
vers l’extérieur, avec câble en 
acier, sans vis de fixation

27490

Loqueteau à ressort, ouverture 
vers l’intérieur, avec câble en 
acier, sans vis de fixation

27491

Poignée tournante pour  
le loqueteau à ressort, inox

27458

Paumelle plate, 
fente 1 à 6 mm, 
inox A4

27421

Paumelle coudée, 
fente 6 mm, 
inox A4

27595

Patte de paumelle coudée, 
deux pièces, inox A4

27419

Patte de paumelle plate, 
deux pièces, inox A4

27420

Tourillon de paumelle A4 20187

Gabarit de perçage pour  
paumelle, Ø 3mm à visser,  
avec boulon fileté

27551

Gabarit de perçage pour  
paumelle, Ø 5mm à riveter,  
avec boulon fileté

27552

Butée avec vis de réglage, pré-
vue pour la tige profilée de 8 mm 
de la fermeture à espagnolette

15899

 

30 IS



29Sous réserve de modifications techniques

Indications sur les commandes
– Type et nombre de garnitures 
– Type et nombre de paumelles 
– Type et nombre de loqueteaux à ressort et poignée pivotante 
– Type et nombre de rails de roulement 
– Type et nombre de rails de guidage

Indications sur les commandes en option
– Type et nombre de gabarits de perçages 
– Aperçu de commande page 30–31

Planification/exécution
Il faut utiliser les instructions de montage n° 27546 pour la 
conception et l'exécution. Plus d'informations sur le produit 
sont disponibles sur www.hawa.com.
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Rail de roulement repliable vers l’intérieur

* bauseits

Planification de l’ensemble repliable
Il est recommandé au client d’installer d’un paravent.

En cas de vantaux impair, le dernier vantail doit être fixé  
par le client.

Charnière de chariot et de guidage
Pour les volets repliable en accordéon de plus de 33 mm 
d’épaisseur, les paumelles doivent être encastrées.

Fente

Options paumelles pliantes

Variante 1, paumelle plate : Z = 1–6mm Variante 2, paumelle coudée : Z = 6mm

Nombre de paumelles

Hauteur Nombre

jusqu’à 2000 mm 2

à partir de 2001 mm 3
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Aperçu de commande 
HAWA Frontfold 30

Aperçu de commande

Renvoi

Nombre de vantaux 2* 3* 4 5

droite gauche

Poids max. par vantail jusqu’à 30 kg jusqu’à 30 kg jusqu’à 30 kg jusqu’à 30 kg

Guidage FS vers le bas ouvert
(Page 10)

1× 27556 1× 27555 1× 27557
1× 27518
1× 27527

1× 27557
1× 27517
1× 27528

1× 27556
1× 27557

1× 27555
1× 27557

2× 27557
1× 27518
1× 27527

2× 27557
1× 27517
1× 27528

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

Guidage FS vers le haut ouvert
(Page 14)

1× 27559 1× 27558 1× 27560
1× 27518
1× 27532

1× 27560
1× 27517
1× 27533

1× 27559
1× 27560

1× 27558
1× 27560

2× 27560
1× 27518
1× 27532

2× 27560
1× 27517
1× 27533

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

Guidage MS vers le bas ouvert
(Page 19)

1× 27562 1× 27561 1× 27563
1× 27522
1× 27527

1× 27563
1× 27523
1× 27528

1× 27562
1× 27563

1× 27561
1× 27563

2× 27563
1× 27522
1× 27527

2× 27563
1× 27523
1× 27528

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

Guidage MS vers le haut ouvert 
(Page 22)

1× 27565 1× 27564 1× 27566
1× 27522
1× 27532

1× 27566
1× 27523
1× 27533

1× 27565
1× 27566

1× 27564
1× 27566

2× 27566
1× 27522
1× 27532

2× 27566
1× 27523
1× 27533

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

Inslide
(Seite 27)

1× 27568 1× 27567 1× 27569
1× 27522
1× 27538

1× 27569
1× 27523
1× 27539

1× 27568
1× 27569

1× 27567
1× 27569

2× 27569
1× 27522
1× 27538

2× 27569
1× 27523
1× 27539

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

Rail de roulement et de guidage selon le type d’installation sur les côtés correspondants

Accessoires

Support pivotant 1× 27458 2× 27458 2× 27458 3× 27458

Loqueteau à ressort vers l’extérieur  
repliable **

1× 27490 2× 27490 2× 27490 3× 27490

Loqueteau à ressort vers l’intérieur  
repliable **

1× 27491 2× 27491 2× 27491 3× 27491

Paumelles 
plates

LH < 2m 2× 27421 2× 27421 4× 27421 4× 27421

LH > 2m 3× 27421 3× 27421 
1× 27595

6× 27421 
1× 27595

6× 27421 
2× 27595

Paumelles 
coudées

LH < 2m 2× 27595 2× 27595 4× 27595 4× 27595

LH > 2m 3× 27595 4× 27595 7× 27595 8× 27595

* Pour moins de 4 volets, un dispositif anti-torsion doit être installé par le client.
** Avec une taille de volet > 1 m2, il faut deux fois plus de loqueteaux à ressort pour répondre à la classe de résistance au vent 6
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6 7 8 9 10

jusqu’à 30 kg jusqu’à 25 kg jusqu’à 22,5 kg jusqu’à 20 kg jusqu’à 18 kg

1× 27556
2× 27557

1× 27555
2× 27557

3× 27557
1× 27518
1× 27527

3× 27557
1× 27517
1× 27528

1× 27556
3× 27557

1× 27555
3× 27557

4× 27557
1× 27518
1× 27527

4× 27557
1× 27517
1× 27528

1× 27556
4× 27557

1× 27555
4× 27557

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

1× 27559
2× 27560

1× 27558
2× 27560

3× 27560
1× 27518
1× 27532

3× 27560
1× 27517
1× 27533

1× 27559
3× 27560

1× 27558
3× 27560

4× 27560
1× 27518
1× 27532

4× 27560
1× 27517
1× 27533

1× 27559
4× 27560

1× 27558
4× 27560

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

1× 27562
2× 27563

1× 27561
2× 27563

3× 27563
1× 27522
1× 27527

3× 27563
1× 27523
1× 27528

1× 27562
3× 27563

1× 27561
3× 27563

4× 27563
1× 27522
1× 27527

4× 27563
1× 27523
1× 27528

1× 27562
4× 27563

1× 27561
4× 27563

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

1× 27565
2× 27566

1× 27564
2× 27566

3× 27566
1× 27522
1× 27532

3× 27566
1× 27523
1× 27533

1× 27565
3× 27566

1× 27564
3× 27566

4× 27566
1× 27522
1× 27532

4× 27566
1× 27523
1× 27533

1× 27565
4× 27566

1× 27564
4× 27566

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

1× 27568
2× 27569

1× 27567
2× 27569

3× 27569
1× 27522
1× 27538

3× 27569
1× 27523
1× 27539

1× 27568
3× 27569

1× 27567
3× 27569

4× 27569
1× 27522
1× 27538

4× 27569
1× 27523
1× 27539

1× 27568
4× 27569

1× 27567
4× 27569

2× 27418
1× 27749

2× 27418
1× 27749

Rail de roulement et de guidage selon le type d’installation sur les côtés correspondants

3× 27458 4× 27458 4× 27458 5× 27458 5× 27458

3× 27490 4× 27490 4× 27490 5× 27490 5× 27490

3× 27491 4× 27491 4× 27491 5× 27491 5× 27491

6× 27421 6× 27421 8× 27421 8× 27421 10× 27421

9× 27421 
2× 27595

9× 27421 
3× 27595

12× 27421 
3× 27595

12× 27421 

4× 27595

15× 27421 
4× 27595

6× 27595 6× 27595 8× 27595 8× 27595 10× 27595

11× 27595 12× 27595 15× 27595 16× 27595 19× 27595
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Aperçu des produits « sur le bâtiment »

Pour chaque besoin et chaque idée la 
bonne solution pour portes coulissantes 
« sur le bâtiment »

Sur le  
bâtiment

Spécifications techniques Design/Montage
Utilisation 

en extérieur

Volets coulissants

Hawa Frontslide 60/100/140 28-60 3200 min. 400 X X X X X

Hawa Frontslide 60 A 60 min. 28 3200 min. 400 9,6 12 000 9,6 X X

Hawa Frontslide 60 A 60 28-45 3200 min. 400 9,6 12 000 9,6 X X

Hawa Frontslide 60 A  
Symmetric 2

60 28-45 3200 min. 500 3,84 6000 7,4 X X

Hawa Frontslide 60 A  
Symmetric 2+2

40 28-40 3200 550-1000 3,2 6000 12,8 X X X X

Hawa Frontslide 60 A  
Telescopic 2

60 28-40 3200 550-1200 3,84 3500 7,4 X X X X

Hawa Frontslide 60 A  
Telescopic 3

60 28-40 3200 550-1200 3,84 4650 11 X X X X

Hawa Frontslide 60 A  
Telescopic 4

60 28-40 3200 550-1200 3,84 5800 14,7 X X X X

Hawa Frontslide 60 B 60 28-40 3200 min. 400 9,6 12 000 9,6 X X

Rail de roulement inférieur  
Hawa Frontslide 100 A

100 min. 28 3200 min. 500 9,6 12 000 9,6 X X

Hawa Frontslide 100 A 100 28-50 3200 min. 500 9,6 12 000 9,6 X X

Hawa Frontslide 100 A  
Symmetric 2

100 28-50 3200 min. 550 3,84 6000 7,4 X X

Hawa Frontslide 100 A  
Symmetric 2+2

70 28-40 3200 600-1000 3,2 6000 12,8 X X X X

Hawa Frontslide 100 A  
Telescopic 2

100 28-40 3200 600-1200 3,84 3500 7,4 X X X X

Hawa Frontslide 100 A  
Telescopic 3

100 28-40 3200 600-1200 3,84 4650 11 X X X X

Hawa Frontslide 100 A  
Telescopic 4

100 28-40 3200 600-1200 3,84 5800 14,7 X X X X

Hawa Frontslide 140 A 140 28-60 3200 min. 700 9,6 12 000 9,6 X X

Hawa Frontslide 140 A  
Symmetric 2

140 28-60 3200 min. 700 3,84 6000 7,4 X X

Hawa Frontslide 140 A  
Telescopic 2

140 28-40 3200 700-1200 3,84 6000 7,4 X X X X

Renvoi
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Sur le  
bâtiment

Spécifications techniques Design/Montage
Utilisation 

en extérieur

Volets coulissants

Hawa Frontslide Matic 60/100/140 45/50/60 3200 6,24 7500 14,7 X X X X X

Hawa Frontslide 60 Matic 60 28-45 3200 min. 600 6,24 7500 6,24 X X

Hawa Frontslide 60 Matic 
Symmetric 2

60 28-45 3200 min. 550 6,24 7500 12 X X

Hawa Frontslide 60 Matic 
Symmetric 2+2

40 28-40 3200 650-1200 3,84 7000 14,7 X  X X X

Hawa Frontslide 60 Matic  
Telescopic 2

60 28-40 3200 650-1200 3,84 3500 7,4 X X X X

Hawa Frontslide 60 Matic  
Telescopic 3

50 28-40 3200 650-1200 3,84 4650 11 X X X X

Hawa Frontslide 60 Matic  
Telescopic 4

40 28-40 3200 650-1200 3,94 5800 14,7 X X X X

Hawa Frontslide 100 Matic 100 28-50 3200 min. 650 6,24 7500 6,24  X   X

Hawa Frontslide 100 Matic 
Symmetric 2

80 28-50 3200 min. 650 6,24 7500 12  X X

Hawa Frontslide 100 Matic 
Symmetric 2+2

70 28-40 3200 650-1200 3,84 7000 14,7 X  X X X

Hawa Frontslide 100 Matic  
Telescopic 2

90 28-40 3200 650-1200 3,84 3500 7,4 X  X X X

Hawa Frontslide 100 Matic  
Telescopic 3

80 39-40 3200 650-1200 3,84 4650 11 X  X X X

Hawa Frontslide 100 Matic  
Telescopic 4

70 28-40 3200 650-1200 3,84 5800 14,7 X X X X

Hawa Frontslide 140 Matic 140 28-60 3200 min. 750 6,24 7500 6,24  X   X

Hawa Frontslide 140 Matic 
Symmetric 2

100 28-60 3200 min. 750 6,24 7500 12  X   X

Hawa Frontslide 140 Matic  
Telescopic 2

140 28-40 3200 750-1200 3,84 3500 7,4 X X X X

Volets repliables  
en accordéon

Hawa Frontfold 30 28-36 3200 200-600 12 000 38,4 X X X

Hawa Frontfold 30 IS 30 28-36 3200 200-600  2×6000 2×19,2 X  X X

Hawa Frontfold 30 MS 30 28-36 3200 200-600  2×6000 2×19,2 X  X X

Hawa Frontfold 30 FS 30 28-36 3200 200-600  2×6000 2×19,2 X  X X

Hawa Frontego 30 28-32 700-3200 300-600 1,92 3,6 m 2×12 X X X

Hawa Frontego 30 Matic 30 28-32 700-3200 300-600 1,92 3,6 m 2×12 X X X

Solution spéciale repliable

Hawa Aperto 60 35-50 2600 550-950 2,47 min. 550 min. 1 X X

Hawa Aperto 60 H 60 35-50 2600 550-950 2,47 min. 550 min. 1 X X

Fenêtres

Hawa Vertical 150 85 1200 3200* X X X

Hawa Vertical 150 150 85 1200 3200* X X X

* Pour les grands vantaux, le câble métallique et les rails de guidage doivent être commandés séparément.



Généralités

– �Les ferrures sont testées en état fermé quant 
à la classe de résistance au vent 6, conformé-
ment à la norme EN 13659.

– �Surface d’attaque max. par volet est 1,2 m2. 
Les volets plus grands doivent alors être  
perforés ou la classe de résistance au vent  
diminue.

– �Un deuxième loqueteau à ressort doit être 
monté à partir d’une surface d’attaque de  
1 m2, sinon la classe de résistance au vent  
diminue.

– �Poids du vantail max. 30 kg, poids complet 
max. du système 180 kg (voir Aperçu de  
commande, page 30–31).

– �La classe de résistance au vent des volets  
est de la responsabilité du fabricant.

– �Hawa Sliding Solutions AG recommande 
généralement l’utilisation de vis et rivets de 
montage en acier inoxydable. D’une qualité  
A2 au minimum, pour une utilisation dans les 
zones côtières A4.

– �À partir d’une vitesse de vent de 60 km/h, les 
volets doivent être mis en position de sécurité. 
Pour les systèmes se repliant vers l’extérieur, 
en position fermée et verrouillée avec le loque-
teau à ressort, pour les systèmes se repliant 
vers l’intérieur, en position ouverte et fixés au 
mur. 

– �Vous avez besoin d’aide ou vous avez une 
idée originale ? Contactez-nous à l’adresse  
info@hawa.com

DIN EN 13659 Classes de résistance au vent

0 1 2 3 4 5 6

Pression nominale  
du vent (N/m2)

<50 50 70 100 170 270 400

Pression de sécurité (N/m2) <75 75 100 150 250 400 600

Vitesse du vent
< 32,5 km/h 

< 9 m/s
32,5 km/h

9 m/s
38 km/h
10,7 m/s

46 km/h
12,8 m/s 

60 km/h
16,7 m/s

76 km/h
21,0 m/s

92 km/h
25,6 m/s

Échelle de Beaufort < 5 bft 5 bft 6 bft 7 bft 8 bft 9 bft 10 bft

Description
Brise 

modérée
Vent 
frais

Vent 
fort

Vent 
violent

Vent 
en rafales 

Tempête
Forte 

tempête

Informations techniques

Aperçu des classes de résistance au vent

Renvoi
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Contacts

Notre secteur distribution et service intégré est le bon interlocuteur pour  
des questions relatives à nos solutions, produits et systèmes.  
Nous nous réjouissons de votre prise de contact par mail et téléphone.

Nous vous assistons avec plaisir sur place dans le monde entier :

Où que vous soyez – nous  
sommes là pour vous

Contact
info@hawa.com, Tél. +41 44 787 17 17, Fax +41 44 787 19 18

Hawa Sliding Solutions AG
Usine Mettmenstetten (siège principal)
Untere Fischbachstrasse 4  
8932 Mettmenstetten, Suisse

Hawa Sliding Solutions AG
Usine Sirnach
Wilerstrasse 90  
8370 Sirnach, Suisse

Amérique du Nord

Notre succursale nord-américaine est si-
tuée à Dallas, au Texas, et encadre les 
partenaires commerciaux et techniques 
aux États-Unis et au Canada.

Asie et zone pacifique

Notre plus jeune succursale est située à 
Singapour. Depuis 2017, nous encadrons 
les partenaires commerciaux et tech-
niques sur les marchés de l’Asie du Sud-
Est, de l’Australie et du bassin du Paci-
fique.

Proche Orient

Depuis 2005, notre succursale à Dubaï 
fournit des conseils et un soutien à nos 
partenaires commerciaux et techniques 
de la péninsule arabique. En plus des 
Émirats arabes unis, nous encadrons 
également des partenaires en Arabie 
Saoudite, à Bahreïn, à Oman et dans 
d'autres pays voisins.

Hawa Group Americas Inc.
1825 Market Center Blvd, Suite 345, LB #22,  
Dallas, TX 75207, United States of America
Tél. +1 214 760 9054, Fax +1 214 760 8627

Hawa Sliding Solutions APAC Pte. Ltd
123 Penang Road, #06-13 Regency House, 
238465 Singapore, Singapore
Tél. +65 6887 4900

Hawa Middle East FZE
Office #126, 1st Floor, Jafza 17, Jebel Ali Free Zone, 
Dubai, United Arab Emirates
Tél. +971 4 887 3694, Fax +971 4 887 3693

Renvoi
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Sur le  
bâtiment

Spécifications techniques Design/Montage
Utilisation 

en extérieur

Volets coulissants

Hawa Frontslide 60/100/140 28–60 3200 min. 400 X X X X X

Hawa Frontslide Matic 60/100/140 45/50/60 3200 6,24 7500 14,7 X X X X X

Volets repliables  
en accordéon

Hawa Frontfold 30 28–36 3200 200–600 12 000 38,4 X X X

Hawa Frontego 30 28–32 700–3200 300–600 1,92 3,6 m 2×12 X X X

Solution spéciale repliable

Hawa Aperto 60 35–50 2600 550–950 2,47 min. 550 min. 1 X X

Fenêtres

Hawa Vertical 150 85 1200 3200* X X X

Pour chaque besoin et chaque idée la  
bonne solution pour portes coulissantes

Notre gamme complète de solutions pour portes coulissantes sur le  
bâtiment, dans le bâtiment et pour le meuble couvre tous les besoins 
dans tous les domaines d’application, pour tous les types de mouve-
ment et pour toutes les variantes de coulissement.  
 
Cette gamme très complète est continuellement étendue. En outre, 
Hawa Sliding Solutions propose également des solutions individuelles  
et sur mesure. Nous développons des solutions spéciales en étroite  
collaboration avec nos partenaires et clients. Peut-être avec vous aussi ? 

*	 à une hauteur de 1 200 mm, la largeur est limitée à 2 000 mm en raison du palan 
**	à une largeur de 3 200 mm, la hauteur est limitée à 900 mm en raison du palan

Aperçu des produits

Renvoi


